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Stadttaube

Die groBen Platze der Welt von Venedig, Mailand,
Rom, Moskau, Mekka, Delhi, Berlin, New York, Basel
und Stuttgart haben eines gemeinsam - sie werden
von StraBentauben bevélkert.

In nahezu allen Stadten der Welt gehoéren sie zum
Stadtbild, werden von den Menschen gefittert,
gehegt und geliebt.

GleichermaBen sorgt die hohe Anzahl von Tauben
vor allem in GroBstddten fiir Probleme und Konflikte
im Bezug auf Hygiene und die Erhaltung von Bau-
substanz.

Der natiirliche Nistplatz der Stadttaube besteht
aus einem sehr einfachen Nest aus kleinen Zweigen,
Asten, Faden oder Papier.

Mit diesen Materialien baut die Taube ihr Nest auf
waagerechte Flachen (z.B. Gesimse, Vorspringe,
Markisenkasten, Leuchtreklame usw.).

Tauben bevorzugen vegetationsarme Lebensrdaume
und briten in halbdunklen Grotten und Felsspalten,
Strukturen, die ebenfalls in der Stadt vorhanden sind.

Die Nahrung der Taube besteht hauptséachlich aus
Pflanzensamen und Vogelfutter. In Stadtgebieten
ernahrt sich die Taube zwischenzeitlich aber auch
von menschlicher Nahrung. (z.B. Pommes Frites und

Brotkrumen). Erfrischungsstédnde, Bratwurstbuden,
Béckereien und &ahnliche Bereiche sind daher
besonders stark frequentiert.

Materieller Aspekt:

Der duBerst aggressive Taubenkot beinhaltet
Salpetersaure und greift selbst modernste Bau-
materialien (z.B. Beton, Aluminium, Sandstein,
Ziegel, Marmor und selbst Stahl) an.

Die Saure dringt in das Material ein und macht es
sprode und unansehnlich. Die Reinigungskosten
vervielfachen sich durch den Taubenkot und ohne
Abwehrsysteme sind die Fassaden bereits nach
klrzester Zeit wieder verunstaltet.

Hygienischer Aspekt:

Zahlreiche Krankheiten werden allein durch die
Anwesenheit oder den Kot der Taube (ibertragen
bzw. verursacht. Krankheiten, die durch Parasiten
verursacht werden, sind u.a. Infektionen durch
Viren (Influenza, Vogelpest) und Bakterien. Diese
Infektionen sind fiir den Menschen schadlich.

Nur eine erfolgreiche und sinnvolle Taubenabwehr
kann diese Schaden eingrenzen.
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Taubenabwehr-Spitzen aus Edelstahl und auf Polycarbonat-Basis

Das TAS System basiert auf einer konventionellen, mechanischen und wartungsfreien Taubenabwehr. Dieses
System hindert die Tauben am Absitzen auf ihren gewohnten Platzen. Das TAS/V2A System kann bei mittlerem
und starkem Befallsdruck sowie zur Prdvention bei nicht befallenen Objekten montiert werden. Tauben-
abwehrspitzen ermdglichen leichte und einfache Montage.
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Taubenabwehr-Netze aus Polyathylen, Nylon, in Monofil oder Multifil

Viele Objekte kdnnen nur durch konsequentes Einnetzen geschiitzt werden. Das TAN / UV System besteht aus
einem witterungsbestdndigen Kunststoffnetz, welches ganze Gebaudebereiche, Lichthéfe oder Gebaudeflachen
vor Tauben schuitzt.
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Taubenabwehr-Gitter aus Edelstahl
Beim TAG System werden Metallnetze und Metallgitter aus rostfreiem Edelstahl (1.4301) angebracht.

LN I =L 1= == ] Tt = Y 22
Zubeh6r flr TAN UNd TAG SYSEeME .uuiuiiiiiiiiiiit it r s e a s s e s s s aa s e e anees 23-24

Spanndrahtsysteme aus Edelstahl

VESPA ist ein Spanndrahtsystem, welches eine unauffallige Art der Taubenabwehr darstellt. Diinne Litzen werden
Uber Federn zwischen Halterelemente gespannt. Art und Ausflihrung der Halter richtet sich nach der jeweilig
zu schiitzenden Flache und der Unterkonstruktion.
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Elektrosysteme aus Edelstahl mit Keramik oder Makrolon Isolatoren

Das ES System ist ein Elektro-Stangen-System, welches eine nachhaltig abschreckende Wirkung auf Tauben
hat. Ein StromstoBgeber produziert impulsartige Stromst6Be, welche Tauben vom Gebaude fernhalten, ohne
diese zu verletzen.
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TAS 1-er

Taubenabwehrspitzen flir schmale Bereiche bis 6 cm.

1-reihige Taubenspitzen schiitzen schmale und von einer Seite
geschlossene Bereiche vor Tauben. Schrag nach vorne ragende
Spitzen ermdglichen auch die Montage auf Metalltragern, ohne
die Spitzen kirzen zu mussen.

Einsatzbereiche: First, Grat, Kamin, Attika, Gesims, Balkon,
Fensterlberdachung, Blechabdeckungen, Fensterbriistung,
Fensterladen, Jalousiekasten, Vordach, Balken, Gurtgesims,
Giebelbereich, Gaube

TAS 1er ZIWI Qualitédts-Spikes, 1 000 mm Bandladnge, punktgeschweiBt 1-8 mm Stabstarke

Art.-Nr. 2103

Abdeckbreite der Spitzen: bis 60 mm
Stabstérke der Spitzen: 1.8 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm

VPE 100 Ifm
ab 1-99 Ifm
ab 100 Ifm
ab 200 Ifm

1
TAS 2er ZIWI Qualitats-Spikes, 1 000 mm Bandlange, punktgeschweft

Art.-Nr. 2101

Abdeckbreite der Spitzen: 70 - 120 mm

Stabstarke der Spitzen: 1.8 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm

VPE 60 Ifm
ab 1 -59Ifm
ab 60 Ifm

ab 120 Ifm

ZIWI Qualitats-Spikes Technologie: 3-fach punktgeschweiBt

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Spitzenabstand: 50 mm

Bandbreite: 18 mm

Bandstarke: 0.8 mm

Preis pro 1 Ifm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

TAS 2-er

Taubenabwehrspitzen flir mittlere Bereiche bis 12 cm.

2-reihige Taubenspitzen - ein Standardprodukt - fiir einreihige
oder fir mehrreihige Montage auch bei offenen Flachen.

Einsatzbereiche: First, Grat, Kamin, Attika, Gesims, Balkon,
Fensterliberdachung, Blechabdeckungen, Fensterbriistung,
Fensterladen, Jalousiekasten, Vordach, Balken, Gurtgesims,
Giebelbereich, Gaube

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Spitzenabstand: 50 mm

Bandbreite: 18 mm

Bandstarke: 0.8 mm

Preis pro 1 Ifm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
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TAS 2er Tauben-, Méwen- und Krahenabwehrspitzen 1 m Bandlange

Art.-Nr. 2107

Abdeckbreite der Spitzen: 80 - 130 mm
Stabstérke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 147 mm

VPE 50 Ifm
1-49 Ifm
ab 50 Ifm
ab 100 Ifm

TAS 2er ZIWI Qualitats-Spikes, 1 000 mm Bandlange, 2.0 mm stark

Art.-Nr. 21201

Abdeckbreite der Spitzen: 90 - 140 mm
Stabstérke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 180 mm

VPE 40 Ifm
1-39Ifm
ab 40 Ifm
ab 80 Ifm

Der Grundstreifen kann mit Hilfe einer Blechschere
einfach auf die gewlinschte Lédnge zugeschnitten
werden. Passen Sie also die Taubenabwehr so an,
wie Sie es brauchen und so wie es Ihnen gefallt.

TAS aus Edelstahl Rostfrei pulverbeschichtet in RAL
Farben (auf Anfrage, gegen Aufpreis).

Import Produkte
TAS 2er Spikes, 500 mm Bandlange, 2.0 mm stark, punktgeschweift

Art.-Nr. 240150

Abdeckbreite der Spitzen: 70 - 120 mm
Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablénge der Spitzen: 110 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm

1 Stick
ab 100 Stick

TAS 3er Spikes, 500 mm Bandlange, 2.0 mm stark, punktgeschweift

Art.-Nr. 210950

Abdeckbreite der Spitzen:100 - 150 mm
Stabstdrke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 110 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm

1 Stiick
ab 100 Stlck

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Spitzenabstand: 50 mm

Bandbreite: 18 mm

Bandstarke: 0.8 mm

Preis pro 1 Ifm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Spitzenabstand: 50 mm

Bandbreite: 18 mm

Bandstarke: 0.8 mm

Preis pro 1 Ifm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Technologie:
3-fach punktgeschweiBt

NEu!
Import Tag
auch mit 1000 mpy, oo

lieferbari andlénge
Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Spitzenabstand: 50 mm
Bandbreite: 20 mm
Bandstarke: 0.8 mm \
Preis pro Stilick =
auf Anfrage |
auf Anfrage e/
Z_é'gh”;$15tabstérke

ktgeschweijpt

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Spitzenabstand: 50 mm

Bandbreite: 20 mm

Bandstdrke: 0.8 mm

Preis pro Stick
auf Anfrage
auf Anfrage

Import Spikes Technologie: 2-fach punktgeschweifBt



TAS 4-er

Taubenabwehrspitzen fir breite Bereiche bis 28 cm.

4-reihige Spitzen sind fiir offene oder geschlossene Bereiche
ab einer Tiefe von min. 14 cm konstruiert und nach Bedarf
ein- oder mehrreihig zu montieren. Damit schitzen Sie
Bereiche wie Sitz-, Schlaf- evtl. auch Nistplatze.

Einsatzbereiche: First, Grat, Attika, Gesims, Fensterladen,
Balken, Gaube, Fensteriiberdachung, Fensterbriistung,
Balkon, Jalousiekasten, Vordach, Gurtgesims, Giebel-
bereich

%

TAS 4er ZIWI Qualitédts-Spikes, 1 000 mm Bandléange L5 mm Stapsgsyy
- arke

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei Art.-Nr. 2104

Abdeckbreite der Spitzen:150 - 200 mm Spitzenabstand: 25 mm ;

Stabstérke der Spitzen: 1.5 mm Bandbreite: 18 mm AR\

Stablange der Spitzen: 115 mm Bandstarke: 0.8 mm \

VPE 60 Ifm Preis pro 1 Ifm

1-59Ifm auf Anfrage

ab 60 Ifm auf Anfrage

ab 120 Ifm auf Anfrage

Import Produkte NEu!
1000 mm Bandlénge

TAS 4der Spikes, 500 mm Bandlange, punktgeschweiBt lieferbar,
Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei Art.-Nr. 210450

Abdeckbreite der Spitzen:150 - 200 mm Spitzenabstand: 25 mm

Stabstarke der Spitzen: 1.6 mm Bandbreite: 18 mm

Stablange der Spitzen: 110 mm Bandstarke: 0.8 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm Preis pro Stick

1 Stick auf Anfrage

ab 100 Stuck auf Anfrage
TAS 6er Spikes, 500 mm Bandléange, punktgeschweilt

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei Art.-Nr. 2106650

Abdeckbreite der Spitzen:215 - 265 mm Spitzenabstand: 21 mm

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm Bandbreite: 20 mm

Stablange der Spitzen: 110 mm Bandstarke: 0.8 mm

VPE 50 Stiick /25 Ifm Preis pro Stick Technolon

1 Stiick auf Anfrage 2-fach punktgeschweist
ab 100 Stuck auf Anfrage

TAS 6-er Einsatzbereiche: Fensterbriistung, Fensterladen, Jalousiekasten, Vordach, Attika, Balkon,
Gurtgesims, Grat, Giebelbereich, Gaube, Fenstersturz, Gesims, First, Balken
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TAS 4er ZIWI Qualitats-Spikes, 1 000 mm Bandlange

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite der Spitzen:150 - 200 mm
Stabstérke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm

VPE 50 Ifm
1-49Ifm
ab 50 Ifm
ab 100 Ifm

TAS 4er Tauben-, Méwen- und

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite der Spitzen:190 - 240 mm
Stabstérke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 147 mm

VPE 40 Ifm
1-39Ifm
ab 40 Ifm
ab 80 Ifm

2.0 mm st
robust yn

abstérke
d stapj
Art.-Nr. 2404

Spitzenabstand: 25 mm
Bandbreite: 18 mm

Bandstérke: 0.8 mm \\

Preis pro 1 Ifm \\

auf Anfrage ‘

auf Anfrage

auf Anfrage

Krahenabwehrspitzen
Art.-Nr. 2108 I
Spitzenabstand: 25 mm RS

Bandbreite: 18 mm O

Bandstérke: 0.8 mm \

Preis pro 1 Ifm \

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

TAS 4er ZIWI Qualitats-Spikes, 1 000 mm Bandlange

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite der Spitzen:230 - 280 mm
Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 180 mm

VPE 40 Ifm
1-39Ifm
ab 40 Ifm
ab 80 Ifm

Import Produkte
TAS 4er Spikes, 500 mm Bandléange, punktgeschweilt

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite der Spitzen:140 - 190 mm
Stabstérke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 110 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm

1 Stlick
ab 100 Stlck

Art.-Nr. 21841 ‘
Spitzenabstand: 25 mm - .
Bandbreite: 18 mm NN \
Bandstérke: 0.8 mm \\
Preis pro 1 Ifm

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

.. NEu
000 mm Bandlénge
Heferbar!

Art.-Nr. 240450
Spitzenabstand: 25 mm
Bandbreite: 20 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis pro Stlck
auf Anfrage
auf Anfrage

2-fach punktgeschweiBt

Montage: Wir empfehlen diese Abwehrspitzen mit Spezialkleber (ZIWI-Kleber) anzubringen. Die zu schitzende Flache muss
staub- und fettfrei sein, evtl. muss die Klebefldache auch mit einem Primer (z.B. bei Sandstein oder eloxierten Alusimsen)
behandelt werden. Die Lécher in der Grundplatte /-band dienen fiir den Kleber als Druckknopfeffekt, kénnen aber auch zum
Verschrauben genutzt werden (Achtung: thermische Problematik beachten beim Befestigen auf anderen Werkstoffen, wie Kupfer,

Aluminium oder Zink).



TAS 2er auf Polycarbonatleiste 500 mm Lange, Spitzen 1.3 mm stark

Art.-Nr. 2701509

Abdeckbreite der Spitzen: 60 - 100 mm Material: AISI 302 Edelstahl Rostfrei

Stabstdrke der Spitzen: 1.3 mm
Stablédnge der Spitzen: 115 mm

VPE 100 Stck (50 Ifm)
1-119 Stck
ab 120 Stck
ab 360 Stck

TAS auf Polycarbonatleiste

Dieses System stellt eine mechanische Taubenabwehr-
methode dar und hindert die Tauben am Absitzen
aufihren gewohnten Platzen.

Die TAS Systeme mit Polycarbonat Platte kénnen
bei leichtem Befallsdruck montiert werden.

Die leichte und einfache Montage der TAS, sowie
die hochwertige Edelstahl Rostfreie Ausfiihrung
der Module stellt ein sehr wirkungsvolles und
preiswertes Taubenabwehrsystem dar.

Einsatzbereiche: Fensterbristung, Fensterladen,
Grat, Jalousiekasten, Vordach, Balkon, Gurtgesims,
Giebelbereich, Gaube, Fenstersturz, Gesims, First,
Balken, Attika

T .
echnologle: gesteckt

Bandlange: 500 mm
Spitzenabstand: 50 mm

Preis pro Stilick
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

] i: 6‘““[01“0«;

(

TAS 3er auf Polycarbonatleiste 500 mm Lange, Spitzen 1.3 mm stark

Art.-Nr. 2703509

Abdeckbreite der Spitzen:100 - 130 mm Material: AISI 302 Edelstahl Rostfrei

Stabstérke der Spitzen: 1.3 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm

VPE 50 Stck (25 Ifm)
1 - 99 Stck
ab 100 Stck
ab 300 Stck

Bandlange: 500 mm
Spitzenabstand: 50 mm

Preis pro Stlck
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Montage: Wir empfehlen diese Abwehrspitzen mit Spezialkleber (ZIWI-Kleber) zu kleben. Die zu schiitzende Flache muss staub-
und fettfrei sein, evtl. muss die Klebefldche auch mit einem Primer (z.B. Sandstein oder eloxierte Alusimse) behandelt werden.
Auf der Polycarbonatleiste befinden sich mehrere Sollbruchstellen fiir einfache und schnelle Montage.
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TAS 4er auf Polycarbonatleiste 500 mm Lange, Spitzen 1.3 mm stark

Art.-Nr. 2704509

Abdeckbreite der Spitzen:140 - 170 mm Material: AISI 302 Edelstahl Rostfrei

Stabstarke der Spitzen: 1.3 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm

VPE 50 Stck (25 Ifm)
1 - 99 Stck
ab 100 Stck
ab 300 Stck

&) #1300

TAS 4er

Bandlange: 500 mm
Spitzenabstand: 25 mm

Preis pro Stick
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

TAS 5er auf Polycarbonatleiste 500 mm Lange, Spitzen 1.3 mm stark

Art.-Nr. 2705509

Abdeckbreite der Spitzen:180 - 210 mm Material: AISI 302 Edelstahl Rostfrei

Stabstarke der Spitzen: 1.3 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm

VPE 50 Stck (25 Ifm)
ab 1 - 49 Stck

ab 50 Stck

ab 150 Stck

Bandlange: 500 mm
Spitzenabstand: 25 mm

Preis pro Stiick
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Montagebeispiele, TAS auf Polycarbonatleiste



TAS DR

TAS DR sind speziell fir Dachrinnen konstruiert, um die
Tauben beim Landen auf dem Dachrinnenwulst, sowie beim
Nisten in der Dachrinne, zu hindern. Die gelochten Laschen
sind biegsam, einfach zu montieren und garantieren einen
stabilen Halt auf dem Dachrinnenwulst.

Einsatzbereiche: Dachrinnen, Schneefanggitter

TAS DR ZIWI Qualitats-Spikes fir Dachrinne, 1 000 mm Bandlange 2wy g
Ualjts

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei Spitzenabstand: 50 mm 3_fachTechné/zg‘e§Dikes
Abdeckbreite der Spitzen: komplette Breite Bandlédnge: 1 000 mm pu '
Stabstarke der Spitzen: 1.8 mm Bandbreite: 18 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm Bandstdrke: 0.8 mm
Art.-Nr. 2102 VPE 60 Ifm Preis pro 1 Ifm
1-59Ifm auf Anfrage
ab 60 Ifm auf Anfrage
ab 180 Ifm auf Anfrage

Import Produkte

TAS DR Spikes fur Dachrinne, 500 mm Bandlange, punktgeschweiBt

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei Art.-Nr. 210250
Abdeckbreite der Spitzen: komplette Breite Spitzenabstand: 50 mm

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm Bandbreite: 20 mm

Stablange der Spitzen: 110 mm Bandstarke: 0.8 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm Preis pro Stlck

1 Stiick auf Anfrage | I /
ab 100 Stick auf Anfrage

Il

I

Montage: An der Grundplatte (Band) sind 4 Laschen mit vorgebohrten Lochern angebracht. Diese Laschen werden
manuell um den Dachrinnewulst gebogen und mit einer Rohrzange fixiert. Fur eine optimale Befestigung (z.B. bzgl.
Schneebruch) und aus optischen Griinden sollte das System an der Dachrinne vernietet oder verschraubt werden.

10

TAS DR gegen Kleinvogel sind auch in der Ausflihrung mit einem Spitzenabstand m ‘
von 13 mm erhaltlich.

- -




Schwalben TAS 4er ZIWI Qualitats-Spikes 3-fach punktgeschweilt

Art.-Nr. 21055
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstdrke: 0.8 mm

Schwalben TAS

Schwalben-TAS sind fiir die Montage an der Wand (Klebe-
und Schraubentechnik), sowie an der Holz-schalung des
Vordaches bestimmt. Objektbezogen und unter der
Berlicksichtigung der Schwalbenarten werden diese
Spitzen wenige Zentimeter unterhalb der Traufe montiert.
Es wird empfohlen diese Spitzen an die Wand zu kleben
und zu verschrauben. Einsatzbereiche: Traufbereiche,
Vordacher

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite der Spitzen:max 150 mm
Stabstérke der Spitzen: 1.5 mm
Stablange der Spitzen: 115 una 145 mm

ZIWI Qualitats-Spikes
Technologie:
3-fach punktgeschweift

VPE 40 Ifm Preis pro 1 Ifm
1-39Ifm auf Anfrage
ab 40 Ifm auf Anfrage
ab 80 Ifm auf Anfrage

Import Produkte

Schwalben TAS 4er weiBB pulverbeschichtet, Art.-Nr. 210595

VPE 50 Ifm Preis pro 1 Ifm
1-49 Ifm auf Anfrage
ab 50 Ifm auf Anfrage
ab 100 Ifm auf Anfrage

Technologie:
2-fach punktgeschweilt

Schwalben TAS 4er, 1 000 mm Bandlédnge, punktgeschweiBt

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite der Spitzen: bis max. 140 mm
Stabstarke der Spitzen: 1.6 mm
Stablange der Spitzen: 110 und 140 mm

VPE 50 Ifm
1 Ifm
ab 50 Ifm

Art.-Nr. 21058
Spitzenabstand: 25 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis pro 1 Ifm
auf Anfrage
auf Anfrage



TAS Solar

Unsere 1-reihigen Solar-Photovoltaik Spitzen hindern
die Tauben am Unterschliipfen und Nisten unter
den Solar Modulen.

Die stabilen und robusten Spitzen verhindern das
Eindringen der Tauben in die Bereiche zwischen Dach
und Solar Modulen.

Das Absitzen von Voégeln auf dem oberen Rand
der Solar Module fihrt zu schneller Verunreinigung
und somit auch zunehmendem Leistungsverlust
der PV Anlage sowie zum zusatzlichen Aufwand
fir die Reinigung. Von diesen Sitzplatzen werden
die Vogel durch unsere 4-reihigen Spitzen fern-
gehalten.

Einsatzbereiche: Solaranlagen, Photovoltaikanlagen

TAS SOLAR 1er ZIWI Qualitats-Spikes aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
fur seitliche Bereiche der Solar-Photovoltaik Module

Art.-Nr. 21035

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablénge der Spitzen: 100 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 120 Ifm / Preis pro 1 Ifm

Art.-Nr. 210315

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 115 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 100 Ifm / Preis pro 1 Ifm

Art.-Nr. 21032

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 125 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 90 Ifm / Preis pro 1 Ifm
Art.-Nr. 21037
Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm

Stablange der Spitzen: 150 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 80 Ifm / Preis pro 1 Ifm

EU-Produkt
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm

1 000 mm Bandlange

auf Anfrage N

1
EU-Produkt \

Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm ‘ \
Bandstarke: 0.8 mm ‘

‘ I |
auf Anfrage ‘ 1111
EU-Produkt
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm
ZIWI Qualitats-Spikes

Technologie: 3-fach
punktgeschweilt

auf Anfrage

EU-Produkt
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm

auf Anfrage

Montage: Die 1-reihigen sowie die 4-reihigen Spitzen werden am seitlichen Rahmen der Module mit
Kleber angebracht. Bei eventueller Demontage der Spitzen entsteht keinerlei Beschadigung fir die

Solar Paneele.

Vertriebs GmbH



Art.-Nr. 21039

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 190 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 80 Ifm / Preis pro Ifm

Art.-Nr. 2103650

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 70 mm
Spitzenabstand: 21 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm

Art.-Nr. 2103550

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stabléange der Spitzen: 100 mm
Spitzenabstand: 21 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm

Art.-Nr. 21031550

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stabléange der Spitzen: 115 mm
Spitzenabstand: 21 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm

Art.-Nr. 2103250

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: 125 mm
Spitzenabstand: 21 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm
Art.-Nr. 2103750
Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm

Stablange der Spitzen: 150 mm
Spitzenabstand: 21 mm

VPE 100 Stiick /50 Ifm

EU-Produkt
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm

7,50 €

Import Produkte
TAS SOLAR 1ler Spikes aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei 500 mm Bandlange

Bandlange: 500 mm
Bandbreite: 20 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis auf Anfrage

Bandlange: 500 mm
Bandbreite: 20 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis auf Anfrage

Bandlange: 500 mm
Bandbreite: 20 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis auf Anfrage

Bandlange: 500 mm
Bandbreite: 20 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis auf Anfrage

Bandlange: 500 mm
Bandbreite: 20 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis auf Anfrage

ZIWI Qualitats-Spikes Technologie:

[

T

3-fach punktgeschweif3t

'\w

ﬂ"‘

2-fach punktgeschweiBt

'\l‘ iy

b




TAS SOLAR 1ler ZIWI Qualitats-Spikes aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
verstellbar flir seitliche Bereiche der Module

Art.-Nr. 21031

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: bis 130 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 60 Ifm / Preis pro 1 Ifm

Art.-Nr. 21033

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm
Stablange der Spitzen: bis 160 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 35 Ifm / Preis pro 1 Ifm
Art.-Nr. 210321
Stabstdrke der Spitzen: 2.0 mm

Stablange der Spitzen: bis 210 mm
Spitzenabstand: 25 mm

VPE 35 Ifm / Preis pro 1 Ifm

verstellbar bis 130 mm
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstdrke: 0.8 mm

auf Anfrage

verstellbar bis 160 mm
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm

auf Anfrage

verstellbar bis 210 mm
Bandlange: 1 000 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm

auf Anfrage

1000 mm Bandlange

ZIWI Qualitats-Spikes
Technologie: gesteckt
(verschiebbar)

Montage: Die 1-reihigen sowie die 4-reihigen Spitzen werden am seitlichen Rahmen der Module mit
Kleber angebracht. Bei eventueller Demontage der Spitzen entsteht keinerlei Beschadigung fir die
Solar Paneele.

Vertriebs GmbH



TAS SOLAR 1ler Spikes aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
verstellbar flir seitliche Bereiche der Module

Import Produkte
TAS SOLAR 1ler Spikes aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Art.-Nr. 210359 verstellbar bis 100 mm 1000 mm Bandlange
Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm Bandlange: 1 000 mm N
Stablange der Spitzen: bis 100 mm Bandbreite: 18 mm LW
Spitzenabstand: 25 mm Bandstarke: 0.8 mm N ) H ’ B
VPE 50 Ifm auf Anfrage T HHH
Art.-Nr. 210319 verstellbar bis 130 mm ‘ \ |
Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm Bandlange: 1 000 mm \ “‘33
Stablange der Spitzen: bis 130 mm Bandbreite: 18 mm ‘ il
Spitzenabstand: 25 mm Bandstarke: 0.8 mm
VPE 50 Ifm auf Anfrage
Art.-Nr. 210339 verstellbar bis 160 mm
Stabstdrke der Spitzen: 2.0 mm Bandlange: 1 000 mm
Stabléange der Spitzen: bis 160 mm Bandbreite: 18 mm
Spitzenabstand: 25 mm Bandstdrke: 0.8 mm

VPE 50 Ifm auf Anfrage




TAS SOLAR 1ler aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
verstellbar fir seitliche Bereiche der Module
mit zwei Leisten
Import Produkte

TAS SOLAR 1ler Spikes aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei

Art.-Nr. 2103219 verstellbar bis 210 mm

Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm Bandlange: 1 000 mm

Stablange der Spitzen: bis 210 mm Bandbreite: 18 mm

Spitzenabstand: 25 mm Bandstarke: 0.8 mm

VPE 50 Ifm auf Anfrage

Art.-Nr. 2103249 verstellbar bis 240 mm e
Stabstarke der Spitzen: 2.0 mm Bandlange: 1 000 mm

Stablange der Spitzen: bis 240 mm Bandbreite: 18 mm

Spitzenabstand: 25 mm Bandstarke: 0.8 mm

VPE 50 Ifm auf Anfrage

1= | B [ sy

L = NS~
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Abwehr Spirale

Die fortlaufende Spirale aus V2A Draht ist flexibel auf einer Leiste
aus Edelstahl Rostfrei befestigt. Bei Belastung biegen sich
die einzelnen Windungen zur Seite und richten sich wieder auf.

Dieses System stellt die verletzungsfreie Taubenabwehr-
maBnahme fir Mensch und Tier dar, ist wartungsfrei und einfach
zu montieren.

Einsatzbereiche: First, Grat, Attika, Gesims, Fensterladen,
Balken, Gaube, Fensteriiberdachung, Fensterbriistung, Balkon,
Jalousiekasten, Vordach, Gurtgesims, Giebelbereich

Montage: Wir empfehlen diese Spirale mit Spezialkleber (ZIWI-
Kleber) anzubringen. Die zu schitzende Flache muss staub-
und fettfrei sein, evtl. muss die Klebeflache auch mit
einem Primer (z.B. bei Sandstein oder eloxierten Alusimsen)
vorbehandelt werden. Die Lécher in der Grundplatte /-band
dienen fir den Kleber als Druckknopfeffekt, kdnnen aber auch
zum Verschrauben genutzt werden.

| S
7/

Tauben-Abwehr-Spirale aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei mit 115 mm Durchmesser

Art.-Nr. 2901
Bandlange: 500 mm
Bandbreite: 18 mm
Bandstarke: 0.8 mm

Preis

Material: Edelstahl Rostfrei 1.4301
Drahtstarke: 1.5 mm

Durchmesser: 115 mm

Abstand der einzelnen Windungen: 40 mm

auf Anfrage



Zubehor fur TAS Systeme

ZIWI Kleber,
transparent,
saure frei,
310 ml
Kartusche
Art.Nr.: 3500

Kleber S80
fix-it-ultra wei
290 ml

Art.Nr.: 35013

Kartuschenpistole

Art.Nr.: 3501

18

Hybrid Kleber,
290 ml

transparent
Art.Nr.: 35005

Hybrid Kleber,
Wdrth, 300 ml
klebt und dichtet
grau

Art.Nr.: 3509

TEKS TORX
Edelstahl
4.2 x 13 mm
100 Stck

Art.Nr.: 1384

Hybrid Kleber,
290 ml

weil
Art.Nr.: 35003

Primer MK
fir Metall und
Kunststoff
250 ml

Art.Nr.: 3503

P ——

SPAX TORX
Schrauben
Edelstahl 4x35mm
100 Stck

Art.Nr.: 1323

Hybrid Kleber,
290 ml

grau
Art.Nr.: 35004

Power Kleber,
klebfix

beige
Art.Nr.: 35012

Primer S Dibeln TOX Tri
flr Stein 100 Stck
250 ml
6/36
Art.Nr.: 35030 Art.Nr.: 1344
TOX SPAX TORX
Dammestoffdibel Schrauben
Thermo Edelstahl
A-ISOL 50 3.9 x 45 mm
100 Stck
Art.Nr.: 1349 Art.Nr.: 13234

Soft-Reiniger
500 ml

Art.Nr.: 35038

Dibeln TOX Tri
100 Stck

5/31
Art.Nr.: 1341

ZEBRA PIAS TORX
Bohrschrauben
Wirth

4.2 x 13 mm

100 Stck

Art.Nr.: 1381

Vertriebs GmbH



TAN Polyathylennetz/
Nylon-Monofilnetz

Dieses System besteht aus einem witterungsbestdndigen,
UV-stabilisierten und impragnierten Kunststoffnetz aus
Polyathylen, Polypropylen oder aus monofilem Nylon.
Brandschutznetze nach B1 Norm sind auf Anfrage auch
erhaltlich.

Einsatzbereiche: Gesamte Fassaden, Lichthofe, Balkone,
Vordacher, Hauserwinkel, Traufbereiche

Vorteile: optimaler Schutz und kaum nennenswerte optische
Beeintrachtigung

Netzmontage: Die Randleine, die durch Ringdsen (Osen-
abstand je nach Situation 20 bis 50 cm) verlauft, dient als
auBerer Rahmen, an welchem das Netz mit Ringklammern Uber
den zu schitzenden Bereich befestigt wird. Das Netz kann
horizontal (z.B. Lichthofe etc.) oder vertikal (z.B. Gebaude-
nischen und gesamte Fassadenbereiche etc.) montiert werden.

Legende:

1 - Osenschraube

2 - Spannschloss oder
Spannfedern

3 - Klemmbhiilsen

4 - Ringklammern

5-Netz

6 - Edelstahlseil

TAN Polyathylennetz schwarz Maschenweite 50x50 mm
Art.-Nr. 30128 UV stabilisiert

Maschenweite: 50 x 50 mm Material: Polyéthylen -=======‘.-
Garnstérke: 1.0 mm Technologie: geknotetes Netz ........
Standardnetze schwarz auf Anfrage .....
5x10m,10x10m, 10x 15m, 10 x 20 m, 10 x 30 m, 15 x 20 m, . . ===.
20x20m,25x25m,30x30m, 10 x 100 m, 20 x 100 m ) =.. . .
Standardnetze beige Art.-Nr. 301306 .

5x10m, 10x 10 m, 20 x 20 m,

10 x 100 m, 20 x 100 m auf Anfrage

Standardnetze weiB Art.-Nr. 30132 Technologie: geknotet
10 x 10 m, 10 x 100 m auf Anfrage

Zuschnitt nur auf Anfrage!



TAN Polyathylennetz schwarz Maschenweite 28x28 mm

U
Art.-Nr. 30127x UV stabilisiert .=====‘=.
Maschenweite: 28 x 28 mm Material: Polydthylen = RERD .
Garnstarke: 1.0 mm Technologie: geknotetes Netz ......
Standardnetze schwarz =... ===.
10x10m,5x5m, 10 x 100 m auf Anfrage =.....-

RERERUR

TAN Polyathylennetz schwarz Maschenweite 19x19 mm
Art.-Nr. 30126x UV stabilisiert
Maschenweite: 19 x 19 mm Material: Polyathylen

Garnstérke: 1.0 mm Technologie: geknotetes Netz

Standardnetze schwarz
5x5m,10x10m, 15x 15 m,

10x20m, 20x 20 m, 10 x 100 m auf Anfrage
Standardnetze beige Art-Nr. 30157
5x5m,10x 10 m, 10 x 100 m auf Anfrage
Standardnetze weiB3 Art-Nr. 30153
10 x 10 m, 10 x 100 m auf Anfrage

TAN Nylonnetz milchig-transparent Maschenweite 50x50 mm B ﬁ — 1 \‘*
Art.-Nr. 3109x T
Maschenweite: 50 x 50 mm Material: Nylon-Monofilnetz

Garnstarke: 0.6 mm Technologie: geknotetes Netz | ) ,
Standardnetze milchig-transparent |
10x10m, 10 x 20 m

10 x 100 m, 20 x 100 m auf Anfrage

TAN Nylonnetz milchig-transparent Maschenweite 30x30 mm
Art.-Nr. 3105x

Maschenweite: 30 x 30 mm Material: Nylon-Monofilnetz
Garnstarke: 0.6 mm Technologie: geknotetes Netz
Standardnetze milchig-transparent

10x10m, 10 x 20 m

10 x 100 m, 20 x 100 m auf Anfrage

Sonderzuschnitte
und andere Farben
auf Anfrage!

SR % T
= e
|

Montagebeispiele, Polyethylennetz



OPTION: TAN Polyathylennetz schwer entflammbar nach
Art.-Nr. 3104x Flammschutz nach DIN B1 DIN 4102-B1

Maschenweite: 50 x 50 mm Material: Polyathylen
Garnstérke: 1.0 mm Technologie: geknotetes Netz
Standardnetze schwarz

10x 10 m, 20x 20 m, 30 x 30 m,

10 x 100 m, 20 x 100 m auf Anfrage

Art.-Nr. 30131 Flammschutz nach DIN B1
Maschenweite: 20 x 20 mm Material: Polyathylen
Garnstarke: 1.0 mm Technologie: geknotetes Netz
Standardnetze schwarz

10x10m auf Anfrage

Standardnetze beige
10x 10 m auf Anfrage



it

TAG Edelstahlgitter

Das punktgeschweiBte Edelstahlgitter bei einer Drahtstarke
zwischen 0.7 - 1.0 mm stellt ein dauerhaftes Taubenabwehr-
system dar.

Einsatzbereiche: Gaube, Statuen / Reliefs / Nischen, Lichthofe,
Hauserwinkel, Vordacher, Gesamte Fassaden, Steinskulpturen,
Balkone

Vorteile: optimaler Schutz (je nach Drahtstdrke leichte optische
Beeintrachtigung)

3‘ 4’ 5‘ 6\
Legende: 1 Wz E
1 - Osenschraube B——; ¥ ¥ 7 ;

2 - Spannschloss oder 2 |

Spannfedern

3 - Klemmbhilsen

4 - Ringklammern

5-Netz

6 - Edelstahlseil
Edelstahlgitter TAG - PunktschweiBgitter - Drahtstiarke 0.7 mm
Art.-Nr. Maschenweite Drahtstarke Breite / VPE Preis pro m2
41017 10 x 10 mm 0.7 mm 1m /25m2 auf Anfrage
Edelstahlgitter TAG - PunktschweiBgitter - Drahtstarke 1.0 mm
Art.-Nr. Maschenweite Drahtstdrke Breite / VPE Preis pro m2
41911 19 x 19 mm 1.0 mm 1m /25 m? auf Anfrage
41915 19 x 19 mm 1.0 mm 1.5m /37.5m2 auf Anfrage
43015 30 x 30 mm 1.0 mm 1.5m /37.5m2 auf Anfrage
4302 30 x 30 mm 1.0 mm 2m /50m2 auf Anfrage

Montagebei
spiele

Andere
Maschenweit
en

und Starken
auf Anfrage!
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Zubehor fur TAN und TAG Systeme

Osenschrauben

25 x 6 mm
Edelstahl Rostfrei,
D 3.5mm, 100 Stck

Osenschrauben

35 x 6 mm
Edelstahl Rostfrei,
D 3.5mm, 100 Stck

Osenschrauben
50 x 6,5 mm
Edelstahl Rostfrei,
D4 mm

mit 21mm mit 30 mm mit Holzgewinde
Holzgewinde Holzgewinde

Art.Nr.: 13597 Art.Nr.: 13573 Art.Nr.: 13585
(@ wa- |G ©
Osenschrauben Osenschrauben Osenschrauben
100 x 10 mm 150 x 10 mm 190 x 10 mm
Edelstahl Rostfrei = Edelstahl Rostfrei Edelstahl Rostfrei
mit 36 mm mit 36 mm mit 36 mm
Holzgewinde Holzgewinde Holzgewinde
Art.Nr.: 1365 Art.Nr.: 1363 Art.Nr.: 1364

Ringklammern-
zange
Bostitch P7

Art.Nr.: 31131

Spannschloss
Edelstahl Rostfrei,
M5 x 120 mm
Ose/Haken

Art.Nr.: 3110

Ringklammern
Bostitch SD8DPAL
C-Ring 16GA ALU
11/16

2.500 Stck /Paket
fur P7

Art.Nr.: 31132

&

Drahtseilklemme
mit 2 Muttern
M4 aus Edelstahl
Rostfrei

Art.Nr.: 1242

o
Ringklammern
Bostitch
galvanisiert

2.500 Stck /Paket

Art.Nr.: 31134

Klemmhdlsen
Kupfer fir 1.5 mm
Litze Typ A 2-2.6
100 Stck

Art.Nr.: 1255

Osenschrauben
M4 x 10 mm
Edelstahl Rostfrei,
D 3.5 mm

100 Stck

Art.Nr.: 1351

(A\)
ol

VESPA Pin Anker

6 x 40 mm, innere
Augenweite 6 mm
Schaftlange 40 mm
integrierter Dibel
Edelstahl Rostfrei
100 Stck

Art.Nr.: 1901

Ringklammerzange
9/16

Art.Nr.: 31146

o

Blattschrauben
Pin 40 mm lang,
Holzgewinde aus
1.4301 Edelstahl
Rostfrei

Art.Nr.: 10010

Dibeln TOX Tri
100 Stck

5/31
Art.Nr.: 1341

6/36
Art.Nr.: 1344

Diubeln TOX Trika
100 Stck

5/32
Art.Nr.: 1342

6/36
Art.Nr.: 1343

Ringklammern
aus Alu.
2.500 Stck / Pack

Art.Nr.: 3112

(=]

)
(o)

G’Q

oo

Ringklammern
galvanisiert

9/16

2.500 Stck /Paket

Art.Nr.: 311461

Tas

Blindnietmuttern

Edelstahl Rostfrei

Klemmbereich
0.25 -2 mm
100 Stck
Art.Nr.: 1333

Ringklammern
aus Alu./Zink
2.500 Stck / Pack

Art.Nr.: 31125

Ringklammern
Alu./Zink

9/16

2.500 Stck /Paket

Art.Nr.: 311462



Zubehor fur TAN und TAG Systeme

Kausche Netz Clips, V4A Unterlegscheibe
aus Edelstahl Netzéffnungen bei = Edelstahl Rostfrei
Rostfrei, 50 mm PE Netzen | 4,3 x 20 mm
100 Stck 100 Stuck 100 Stck

Art.Nr.: 1245 Art.Nr.: 31165 Art.Nr.: 13042

Flanschklemme 90° fir Trager
Edelstahl Rostfrei

Art.Nr.:  Trager: Preis:

13750 2 -3 mm auf Anfrage
13751 3-8 mm auf Anfrage
13753 8 - 14 mm auf Anfrage

13755 14 - 20 mm auf Anfrage

Flanschklemme 90° fir Trager
Edelstahl Rostfrei

Art.Nr.:  Trager: Preis:
1375 3-8 mm auf Anfrage
1376 8 - 14 mm auf Anfrage

1377 14 - 20 mm auf Anfrage

ReiBverschluss, schwarz aus Polyethylen
30 mm breit

Art.Nr.:  Lange: Preis:

32031 1m auf Anfrage
320315 1.5m auf Anfrage
32032 2m auf Anfrage
32033 3m auf Anfrage

24

Winkelhalter 90°

aus Edelstahl

Rostfrei,
15x 15x 1,5 mm

Art.Nr.: 3900

Winkelhalter 90°
aus Edelstahl
Rostfrei,

26 x 15x 1,5 mm

Art.Nr.: 3902

Edelstahlseil, 1.5 mm oder 2 mm stark,
AISI 316 V4A Material: Edelstahl Rostfrei

auf Kunststoffspiile

Art.Nr.:
1212
1213
1215

Stéarke:
1.5 mm
1.5 mm
2 mm

Lénge:

100 m
250 m
100 m

Preis / 7x7:
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

i|

Netzhalter
aus Polyamid
beige
Art.Nr.: 3906
grau

Art.Nr.: 3907

U-Halter

mit 3x Bohrungen
M5 Gewinde

bis 30 mm

Art.Nr.: 10990

Montagebeispiele
Nylonnetz

Vertriebs GmbH



VESPA auf Platte

Vespa auf Platte ist ein Spanndrahtsystem, bei dem einzelne einreihige
oder mehrreihige Pins auf einer Grundplatte geschweiBt sind und
auf die zu schitzende Flache fest verschraubt werden.

Dinne Drahte (Litzen) werden zwischen den einzelnen Haltern (Pins)
mit je einer Feder pro Drahtflihrung verspannt. Die Haltepins auf Platte
werden in verschiedenen Ausfiihrungen angeboten.

1 Stick - 11 Stilick Pins auf einer Platte vormontiert.

Der parallele Pin-Abstand ist 50 mm. VESPA 2er, 3er und 4er sind
lieferbar auch fiir Eckbereiche mit 70 mm Pin-Abstand.

Die Drahthohe betragt ca. 100 mm. Das System wird verschraubt

. oder vernietet,

Bei starkem Befallsdruck empfehlen wir Ihnen die Elektro-systeme.

Einsatzbereiche: Anzeigentafel, Grat, Attika, Fenstersims, First,
Aufsatz, Holzbalken, Dachfirst, Dachsparren, Erker, Fenstersturz,
Fries, Gelander, Gesims, Gurtgesims, Hauptgesims, Dachfenster,
Fensterbank, Fensterbriistung, Fensterverdachung, Jalousiekasten,
Jalousie Abdeckung, Vordach, T-Tréger

Weitere Unterkategorien: 1. VESPA auf Platte mit Unterflugschutz
2. VESPA auf Platte ohne Unterflugschutz

Legende:

1 - Spannfeder aus Edelstahl

2 - Klemmbhllse aus Edelstahl oder Kupfer
3 - Edelstahllitze 0.54 mm

4 - VESPA 3er Pin auf Platte

VESPA Pin auf Platte mit Unterflugschutz

VESPA 1ler Pin
Art.-Nr. 10481
Abdeckbreite: 70 mm
Plattenlédnge: 36 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stilick

VESPA 2er Pin
Art.-Nr. 1051
Abdeckbreite: 120 mm
Plattenldnge: 60 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stlick

VESPA 3er Pin
Art.-Nr. 1055
Abdeckbreite: 170 mm
Plattenlénge: 110 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stlick

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage —

* auch als Eckvariante lieferbar *
Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage

* auch als Eckvariante lieferbar *
Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage



VESPA 4er Pin
Art.-Nr. 1054
Abdeckbreite: 220 mm
Plattenldnge: 160 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stilick

VESPA 5er Pin
Art.-Nr. 10505
Abdeckbreite: 270 mm
Plattenldnge: 210 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stilick

VESPA 6er Pin
Art.-Nr. 10506
Abdeckbreite: 320 mm
Plattenléange: 260 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stilick

VESPA 7er Pin
Art.-Nr. 10507
Abdeckbreite: 370 mm
Plattenléange: 310 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stiick

VESPA 8er Pin
Art.-Nr. 10508
Abdeckbreite: 420 mm
Plattenldnge: 360 mm
Plattenbreite: 30 mm
Preis pro Stlick
VESPA 9er Pin
Art.-Nr. 10509
Abdeckbreite: 470 mm
Plattenlénge: 410 mm
Plattenbreite: 30 mm
Preis pro Stick

VESPA 10er Pin
Art.-Nr. 10510

Abdeckbreite: bis 520mm

Plattenlange: 460 mm
Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stiick

Weitere Sonderplatten sind auf Anfrage lieferbar!

* auch als Eckvariante lieferbar *
Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm

Pinlange: 98 mm

auf Anfrage
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VESPA Pin

Dieses System besteht aus Edelstahlrundhaltern (Pins)
mit einem Durchmesser von 3.5 mm (bei Pins mit M4 Gewinde)
oder 4 mm (bei Steckpins).

Die einzelnen Pins gibt es in verschiedenen Langen (35 mm
bis 300 mm), sowie in unterschiedlichen Gewindeldngen
(10 mm bis 30 mm). Zwischen den Pins wird eine 0.54 mm
starke Edelstahllitze Uber eine Feder verspannt. Die Pins
werden verschraubt, eingeschlagen oder mit Spezialmoértel
verklebt.

Vorteile: kaum sichtbar, also keine nennenswerte optische
Beeintrachtigung

Einsatzbereiche: Schneefang, Dachrinne, Attika, Sims
(Blech, Stein), Gelander, Jalousiekasten

Legende:

1-VESPAPin

2 - Klemmhiilse aus Edelstahl oder Kupfer
3 - Edelstahllitze 0.54 mm

4 - Spannfeder aus Edelstahl

VESPA 2er Y - Pin Halter (mit oder ohne Gewinde) aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 100 mm Pinstarke: 3.5 mm mit Gewinde / 4 mm Steckpin
Art.-Nr. Pinldnge gesamt  davon Gewinde Preis pro Stiick
10240 120 mm 30 mm M4 auf Anfrage

Montage: Vorbereitung: Flache muss staub- und fettfrei sein.

Befestigung: verschrauben oder einschlagen und kleben (Spezial-mortel) Achtung: Bohrlocher
abdichten Halterabstande: seitlich ca. 1.20 m - ca. 1.80 m (je nach Befallsdruck) bei Praventivschutz bis
ca. 2.50 m, parallel 50 mm Seilmontage: Edelstahllitze wird mit Feder verspannt (Feder, je nach
Seilldnge, von 25 mm auf ca. 35 mm dehnen). Litze mit Klemmbh{lse quetschen.

Bei starkem Befallsdruck empfehlen wir Ihnen die Elektro-systeme.
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VESPA 1ler Pin mit M5 Gewinde aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei M5 Gewinde
Abdeckbreite: bis 50 mm Pinstarke: 4.5 mm

Art.-Nr. Pinlange gesamt davon Gewinde Preis pro Stiick

15110 110 mm 10 mm M5 auf Anfrage

15130 130 mm 30 mm M5 auf Anfrage

VESPA 2er Pin mit M5 Gewinde aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 50 mm Pinstarke: 4.5 mm

Art.-Nr. Pinldnge gesamt  davon Gewinde Preis pro Stick

15210 110 mm 10 mm M5 auf Anfrage

15230 130 mm 30 mm M5 auf Anfrage

VESPA 1ler Pin mit M4 Gewinde aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 50 mm Pinstérke: 3.5 mm M4 Gewinde

Art.-Nr. Pinldnge gesamt  davon Gewinde Preis pro Stuck
1008 25 mm 10 mm M4 auf Anfrage
1012 82 mm 10 mm M4 auf Anfrage
10121 82 mm 20 mm M4 auf Anfrage
1013 82 mm 30 mm M4 auf Anfrage
1017 98 mm 10 mm M4 auf Anfrage
1018 98 mm 20 mm M4 auf Anfrage
1014 98 mm 30 mm M4 auf Anfrage
1016 130 mm 30 mm M4 auf Anfrage

VESPA 1er Pin (ohne Gewinde) aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite: bis 50 mm

Art.-Nr.
1011

Pinstarke: 4 mm
Pinlange
130 mm

Preis pro Stick
auf Anfrage

VESPA 2er Pin mit M4 Gewinde aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 100 mm Pinstarke: 3.5 mm

Art.-Nr. Pinlange gesamt davon Gewinde Preis pro Stiick
1025 98 mm 10 mm M4 auf Anfrage
10210 130 mm 30 mm M4 auf Anfrage

VESPA 2er Pin (ohne Gewinde) aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 100 mm Pinstarke: 4 mm

Art.-Nr. Pinldnge Preis pro Stick
1020 130 mm auf Anfrage
1022 164 mm auf Anfrage

VESPA 3er Pin (ohne Gewinde) aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite: bis 150 mm
Art.-Nr.
1030

Pinstarke: 4 mm
Pinldnge
226 mm

Preis pro Stlick
auf Anfrage

Vertriebs GmbH



VESPA L Winkel

YT mit Unterflugschutz

Dieses System stellt eine mechanische Taubenabwehr-
methode dar. Es kann bei leichtem Befallsdruck montiert
werden, mit einem Halterabstand bis zu 1,50 m.

Einsatzbereiche: Schneefang, Dachrinne, Attika, Sims,
) 5 i
:{;-’_2'{—5-(’,75",%' Gelander, Jalousiekasten

Abdeckbreite: bis 100 mm Material:1.4301 Edelstahl Rostfrei
Winkel-Starke: 3 mm Abmessungen: 110 x 50 x 10 mm
Art.-Nr. Preis pro Stick

3904 auf Anfrage

VESPA Einfache
Verspannung

Zur Taubenabwehr am Vorsprung oder flir Fenster-
simsen eignet sich diese Taubenabwehr ganz besonders
gut. Das Taubenabwehrsystem besteht aus Osen-
schrauben mit Metrischen- oder Holzgewinde. Einfache
und glinstige Montage zwischen den Fensterleibungen
aus Stein oder Metall - perfekte Taubenabwehr fiir jeden
Vorsprung. Zwischen den Osen wird ein 0.54 mm
Edelstahlseil (ber eine Feder verspannt. Die Osen
werden verschraubt oder mit Spezialmortel verklebt.

Osenschrauben mit Holzgewinde
w Vorteil dieses Taubenabwehrsystems: es ist kaum
sichtbar, bringt also keine nennenswerte optische

Art.Nr.: 13597 Beeintrachtigung mit sich.
(S-23) Art.Nr.: 13573 (S. 23)

Zu diesem Produkt empfehlen wir:

R Ty w; . C Ix7
Bl | EE
Klemmbhdtlsen Dubeln TOX Trika Spannfedern .
2 x 20 aus 1.4301 5/32 100 Stck langes Auge Edelstahlseil 0.54 mm stark 1x7 aus 1.4401 (AISI 316)
Edelstahl Rostfrei Art.Nr.: 1342 1.4310 Edelstahl
100 Stck Preis: 3,90 € Rostfrei, . .
6/36 100 Stck 100 Stck Art.Nr.: 1201 Art.Nr.: 1202

Art.Nr.: 1257 Art.Nr.: 1343 Art.Nr.: 12822 Lange: 100 m Lange: 250 m



Firsthalter

3er Vespa auf Spezialbligel fir den Firstbereich. Dieses
System besteht aus 3 parallel laufenden Spanndrahten
mit einem Halterabstand vonca 1.20m-1.50 m.

Der Haltebligel wird auf die passende Lange auseinander
gezogen, an die Firstdachziegelform gebogen, angepasst,
verklemmt und verschraubt.

Bei Halterabsténden Uber 1,50 m (jedoch bis max. 2 m)
-~~~ = | sollten die Halter am seitlichen Rand der Firstdachziegel
i ./ fixiert werden.

Seilmontage: Nirolitze mit Feder verspannt (Feder von
25 mm je nach Seillange auf ca. 35 mm dehnen) Litze
mit Klemmhiilse verquetschen.

Bei starkem Befallsdruck empfehlen wir Ihnen die Elektro-
systeme.

Legende:

1 - Spannfeder aus Edelstahl

2 - Klemmhuilse aus Edelstahl
oder Kupfer

3 - Firsthalter

4 - Edelstahllitze 0.54 mm

VESPA Firsthalter verstellbar bis 420 mm aus 1.4301 Edelstahl

Art.-Nr. 1071
Abdeckbreite: bis 220 mm
Pinstarke: 3.5 mm
Pinlange: 130 mm
Preis pro Stiick

ab 30 Stiick

30

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Bandlange: verstellbar bis 420 mm
Bandbreite: 25 mm

Bandstarke: 0.8 mm

auf Anfrage
auf Anfrage

Rostfrei

Vertriebs GmbH



Preis pro Stlick

Rohrhalter

1-reihige oder 2-reihige Drahtverspannung auf Spezial-
Rohrhalter ist fir runde oder ovale Bereiche (z.B. Rohr-
leitungen, Fahnenstangen oder Reklamehalter) konstruiert.
Dieses System bietet eine 1-reihige Drahtfiihrung (z.B. bei
Rohren mit D = 60 mm) mit Gbereinander (Unterflugschutz)
parallel laufenden Spanndrahten oder zwei V-féormig
angeordneten Pins mit Unterflugschutz (ab D = 70 mm).
Die Haltepins sind auf einem Rohrhalter (einer Schelle)
vormontiert. Der Halter wird an den Rohren befestigt und
verschraubt.

Legende:

1 - Spannfeder aus Edelstahl

2 - Klemmbhiilse aus Edelstahl
oder Kupfer

3 - Edelstahlseil

4 - Rohrhalter

VESPA Rohrhalter 1er D 40-50 mm mit Unterflugschutz
Art.-Nr. 10621 Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite: bis 50 mm Pinstarke: 4 mm

RohrgréBe: 40 - 50 mm Pinlange: 98 mm

Preis auf Anfrage

VESPA Rohrhalter 1er D 33-40 mm mit Unterflugschutz

Art.-Nr. 10663 Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite: bis 50 mm Pinstarke: 4 mm

RohrgréBe: 33 - 40 mm Pinldnge: 98 mm

Preis auf Anfrage

Andere Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar!

Schwalben PIN

Schwalben PIN sind flir die Montage (Klebe- und
Schraubentechnik) an der Wand, sowie an der Holz-
schalung des Vordaches bestimmt.

Einsatzbereiche: Traufbereiche, Vordacher

Schwalben Pin mit 4 mm Pinstarke und Holzgewinde aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Art.-Nr. 10007
Pinstérke: 4 mm
Abdeckbreite: bis 220 mm

Material: Edelstahl Rostfrei
Pinlange gesamt: 270 mm
davon Holzgewinde: 30 mm

auf Anfrage



Zubehor fur VESPA Systeme

Klemmbhdiilsen
2 x 20 aus Kupfer

Klemmbhdlsen
2 x 20 aus 1.4301
Edelstahl Rostfrei

Art.Nr.: 1257 Art.Nr.: 1251

v%“' ",‘.» =

Blindnietmuttern
EdelstahlRostfrei

Spannfedern aus
1.4310 Edelstahl

Rostfrei Klemmbereich
0.25-2 mm
Art.Nr.: 1282 100 Stck
Art.Nr.: 1333
1x7

Edelstahlseil 0.54 mm stark 1x7 aus
1.4401 (AISI 316)

Art.Nr.: 1201
Lénge: 100 m

Art.Nr.: 1202
Lange: 250 m

1O
Klemmbhdilsen Sechskantmuttern
aus Kupfer aus Edelstahl
vernickelt Rostfrei, M4
Art.Nr.: 1254 Art.Nr.: 1309

©0oo

Unterlegscheiben
EdelstahlRostfrei
5.3x 15

Klemmzange flr
Klemmbhlsen
mit zwei
Einkerbungen

Art.Nr.: 13051
Art.Nr.: 1262

©0oo

Unterlegscheiben
aus Edelstahl
Rostfrei

Art.Nr.: 13041

©0oo

Unterlegscheiben
Edelstahl Rostfrei
5.2 x 15

neoprene Dichtung
Art.Nr.: 13054

Butyl Dichtband
Terostat 81
Breite: 30 mm
Lédnge: 10 m
Art.Nr.: 35053

Tas

Einnietmuttern
Edelstahl M5 x 12
Klemmbereich
0.3-3mm,gerandet
AISI 304

Art.Nr.: 1335

Vertriebs GmbH



Cordierit C410 Isolator hellgrau
Art.-Nr. 16001

Steatit Isolator beige
Art.-Nr. 16003

ES System
mit Keramik Isolatoren

Das ES System ist ein Elektro-Stangen-System,
welches eine nachhaltig abschreckende Wirkung auf die
Tauben hat. Ein StromstoBgeber produziert
impulsartige StromstéBe, welche Tauben vom Gebdude
fernhalten, ohne diese zu verletzen.

Die neuen Isolatoren bestehen aus Cordierit C410,
einem reinen Keramik Produkt. Sie sind bestdndig
gegen UV-Strahlen und sonstige Umwelteinflisse.

In Verbindung mit den qualitativ hochwertigen
Materialien aus Edelstahl (Stangen, Federn, Hilsen) hat
dieses elektrische Abwehrsystem eine nahezu
unbegrenzte Lebensdauer.

Durch 3 Rundéffnungen in den Isolatoren kénnen je
nach Befallsart 2 oder 3 Rundstangen (Leiter-Phasen)
montiert werden.

Einsatzbereiche: Fensterbank, Gesims, Attika, First,
Fries, Fensterverdachung, Geldnder, Gurtgesims, Grat,
Jalousiekasten, Vordach, T-Tréger

100 m ES System besteht aus:
- 300 Stck ES Keramik Isolatoren aus Cordierit C410
- 200 Ifm ES Edelstahlstangen
(134 Stck @ 1.5 m) 2-Reihen
- 25 Stck ES Klemmbhtlse aus Edelstahl
(oder Kupfer fir Verdrahten)
- 20 Stck ES Verbindungshiilsen aus Edelstahl
(oder Kupfer)
- 10 Stck ES Fixierhtlsen
- 150 Stck Verbindungsfedern fiir 2 mm Stange

ES System komplett mit 1.5 m langen Stangen aus Edelstahl und Keramik

Art.-Nr. 16001 /7 16003
Abdeckbreite: 80 bis 120 mm
Preis bis 99 Ifm

ab 100 Ifm

ab 300 Ifm

Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei, Keramik Isolatoren
Stangendurchmesser: 2 mm

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Keramik zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: ausgezeichnete Temperaturbestandigkeit *
sehr gute VerschleiB- und Korrossionseigenschaften * hohe bis sehr hohe Festigkeiten * hervorragende Harte *
sehr gute elektrische und thermische Isolation * Formstabilitdat * nicht brennbar * Alterungsbestandigkeit Gber

Jahre hinaus * bestandig gegen UV-Strahlung *

Cordierit (grau) ist ein Magnesium-Aluminium-Silikat-Mineral mit auBerst geringer Warmedehnung. Steatit (beige)
ist ein keramischer Werkstoff, bestehend hauptsachlich aus natirlichen Magnesiumsilikat, aus Zusatzen von Ton
und Feldspat oder Bariumcarbonat. Es zeichnet sich aus durch hohe Temperaturbestdandigkeit.

Cordierit C410 Isolator auch in dunkelgrau erhaltlich



ES System komplett mit 1.5m oder
aus 1.4301 Edelstahl

Art.-Nr. 14001 / 1400
Abdeckbreite: 60 bis 100 mm

Preis

ES Kunststoff-
hocker,
uv-bestandig,
Makrolon

groB

Art.Nr.: 14019

34

bis 99 Ifm
ab 100 Ifm
ab 300 Ifm

A

ES Kunststoff-
hocker,
uv-bestandig,
Makrolon

Art.Nr.: 1401

ES System
mit Polycarbonat Isolatoren

Dieses Elektrosystem besteht aus Abstandshaltern (Isolatoren),
die im Abstand von ca. 35 cm auf den zu schiitzenden Bereich
geklebt werden. Material: Makrolon (Polycarbonat) Fa. Bayer

In die Isolatoren werden Edelstahlrundstangen (Durchmesser
2 mm) eingeklippst. Die Stangen miissen aus thermischen Griinden
mit Federn verbunden werden.

Durch die Edelstahlrundstangen laufen StromstdéBe von unter
5.000 Volt bei 16mA. Dadurch werden Tauben nachhaltig am
Absitzen gehindert, ohne dass sie verletzt werden.

Einsatzbereiche: Attika, Fensterbank, Gesims, First, Fries, Grat,
Gelander, Gurtgesims, Jalousiekasten, Vordach, T-Trager, Fenster-
verdachung

100 m ES System besteht aus:

300 Stck ES Kunststoffhocker UV bestandig aus Makrolon

200 Ifm ES Edelstahlstangen 1.5 m (134 Stck)

25 Stck ES Klemmhilse aus Edelstahl (oder Kupfer fur Verdrahten)
20 Stck ES Verbindungshilsen aus Edelstahl (oder Kupfer)

10 Stck ES Fixierhulsen

150 Stck Verbindungsfedern flir 2 mm Stange
Legende:

1 - Kunststoffhdcker

2 - Verbindungshiilse

3 - Verbindungsfeder

4 - Edelstahlstange

5 - Klemmbhdilse

6 - Hochisolationskabel

3m

langen Stangen
und Polycarbonathéckern
Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei, Polycarbonat
Stangendurchmesser: 2 mm

Rostfrei

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

— ///
. — ' P i,
L]
ES Hiilsen ES ES ES Fixierhiilsen | Edelstahlstange
(5x7) Verbindungs- Verbindungs- (Stopper) 1.4301 Edelstahl
fur hiilsen (3x30) federn (3x10) Rostfrei
Verdrahtung
1.4301 Edelstahl = 1.4301 Edelstahl = fir 2 mm 1.4301 Edelstahl = 1,5 m
Rostfrei Rostfrei Stangen Rostfrei Art.Nr.: 14022
oder 3 m

Art.Nr.: 1259 Art.Nr.: 1258 Art.Nr.: 1284 Art.Nr.: 12581 Art.Nr.: 14023



ES FIX System

Ein System fir schnelle und einfache Montage. Die, auf dem
zu schiitzenden Bereich, geklebten Meterstiicke (Grundplatte
1000x18x0.8 mm) werden mit Federn verbunden.

Einsatzbereiche: Attika, Gesims, Dachfenster, Fensterbank,
Fensterbriistung, Fenstersims, Fensterverdachung, Fries,
Gelander, Gurtgesims, Hauptgesims, Holzbalken, Jalousie-
Abdeckung, Jalousiekasten, T-Trager, Vordach

11fm ES FIX besteht aus:

8 Stck Isolatoren transparent UV-stabil aus Makrolon,Fa.
Bayer

2Ifm Stangen aus Edelstahl Rostfrei

11fm Grundstreifen aus Edelstahl Rostfrei

2 Stck Verbindungsfedern aus Edelstahl Rostfre

" /.
Legende: X ‘
1 - Polycarbonat Isolator \) ||
2 - Verbindungsfeder
- Isolator transparen, UV - stabil
3 - Edelstahlstange AFENE: 1361

4 - Grundstreifen

ES FIX 8 pin auf Streifen komplett, aus Edelstahl Rostfrei und Isolatoren
Art.-Nr. 1455

Plattenlénge: 1 Ifm Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei, Polycarbonat
Plattenbreite: 18 mm Abdeckbreite: bis 120 mm

Plattenstarke: 0.8 mm Stangendurchmesser: 2 mm

Preis pro 1 Ifm auf Anfrage

Montage des ES FIX-Systems. Die Grundplatte des ES Systems ist gelocht. Wir empfehlen das direkte Kleben des Systems auf die
gereinigten, staub- und fettfreien Flachen. Dieses System kann auch mit Schrauben oder Nieten befestigt werden.

Montagebeispiele des Elektro-Stangen-Systems



ES FIX DR fir Dachrine

Das Fix-System fir Dachrinnen hat an der Grundplatte
vier Befestigungslaschen, welche leicht am Dachrinnenwulst
zu befestigen sind. In den Laschen sind vorgestanzte Lécher
zum zuséatzlichen fixieren (mit Schrauben oder Nieten) an dem
zu schitzenden Bereich.

Vorteile: die kaum sichtbare optische Beeintrachtigung und
schnelle Montage ohne Wartezeiten.

Die Tauben werden wie bei den anderen Stromsystemen
nachhaltig am Absitzen gehindert, ohne das sie sich dabei
verletzen.

11fm ES FIX besteht aus:

8 Stck Isolatoren transparent UV-stabil aus Makrolon,Fa.
Bayer

2Ifm Stangen aus Edelstahl Rostfrei

1Ifm Grundstreifen aus Edelstahl Rostfrei

2 Stck Federn aus Edelstahl Rostfrei

Legende:

1 - Grundstreifen

2 - Edelstahlstange
3 - Polycarbonat-Isolator

ES FIX DR flr Dachrine komplett, aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei und Isolatoren

Art.-Nr. 1463 Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei, Polycarbonat
Plattenldnge: 1 Ifm Stangendurchmesser: 2 mm

Plattenbreite: 18 mm Plattenstarke: 0.8 mm

Preis pro 1 Ifm auf Anfrage
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\ VESPA Elektro

e Vespa E ist ein elektrisches Spanndrahtsystem bei dem diinne
T . — g5 Dréhte (Litzen) zwischen Spannhaltern (Pins) mit Federn
verspannt werden. Dieses System besteht aus einer strom-
fihrenden Leitung, sowie aus einer Nullleitung (die Masse).

5 Das Elektro-System ist flr einen hartnackigen Befallsdruck
=4 geeignet.

Einsatzbereiche: First, Grat, Attika, Fenstersims, Holzbalken,
| Gesims, Dachfirst, Dachsparren, Erker, Fenster, Fenstersturz,
Geldnder, Gurtgesims, Hauptgesims, Dachfenster, Fenster-
bank, Fensterbriistung, Jalousiekasten, Vordach, T-Trager

Legende:

1 - Polycarbonat-Isolator

2 - VESPA Pin 1

3 - Spannfeder aus Edelstahl

4 - Klemmbhiilse aus Edelstahl
oder Kupfer 2

5 - Edelstahllitze

VESPA-E 1ler Pin mit M4 Gewinde aus Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 50 mm Pinstarke: 3.5 mm

Art.-Nr. Pinlange mit Isolator davon Gewinde Preis pro Stiick
11105 47 mm 15 mm M4 auf Anfrage
11135 95 mm 15 mm M4 auf Anfrage
11115 95 mm 30 mm M4 auf Anfrage

VESPA-E 1er Schlagpin (ohne Gewinde) aus Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 50 mm Pinstarke: 4 mm
Art.-Nr. Pinldnge mit Isolator Preis pro Stlick
1110 95 mm auf Anfrage

VESPA-E 2er Pin mit M4 Gewinde aus Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 100 mm Pinstarke: 3.5 mm
Art.-Nr. Pinldnge mit Isolator davon Gewinde Preis pro Stick
11215 153 mm 30 mm M4 auf Anfrage

VESPA-E 2er Schlagpin (ohne Gewinde) aus Edelstahl Rostfrei

Abdeckbreite: bis 100 mm Pinstarke: 4 mm

Art.-Nr. Pinlange mit Isolator Preis pro Stilick
11235 125 mm auf Anfrage
11245 148 mm auf Anfrage
11255 170 mm

auf Anfrage



Montagebeispiele
Vespa kurz - Pin Elektro

Vespa Pin Elektro
kann horizontal oder
vertikal montiert werden

Ein StromstoBgeber sorgt fiir impulsartige StromstéBe von ca. 16 mA bei ca.5000 Volt. Die
Entladeenergie von max. 0.7 Joule vertreibt die Tauben und andere Voégel.
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VESPA Elektro auf Platte

Vespa E auf Platte ist ein elektrisches Spanndrahtsystem
bei dem dinne Drahte (Litzen) zwischen Spannhaltern
(Pins) mit Federn verspannt werden. Dieses System hat
min. eine stromflihrende Phase.

Haltepins sind auf einer Grundplatte vormontiert und
der Pin-Abstand ist 100 mm. Das System kann verschraubt
oder vernietet werden und ist fir einen hartnackigen
Befallsdruck geeignet.

VESPA-E 2x 1ler Pin auf kleiner Platte (Elektro)

Art.-Nr. 11505 Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite: bis 100 mm Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm Plattenlange: 60 mm

Pinlange: 65/80 mm Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stick auf Anfrage

VESPA-E 3x ler Pin auf kleiner Platte (Elektro)

Art.-Nr. 11535 Material: 1.4301 Edelstahl Rostfrei
Abdeckbreite: bis 150 mm Plattenstarke: 2 mm

Pinstarke: 4 mm Plattenldnge: 110 mm

Pinlange: 65/80/65 mm Plattenbreite: 30 mm

Preis pro Stick auf Anfrage

Die Edelstahlhalter werden im Abstand von ca. 1,5 Meter mit dem gereinigten Untergrund verschraubt. Die Litze wird auf die
passende Lange zugeschnitten und durch die Hiillse und dann durch die Bohrung am Pin durchgefihrt.

Um einen gleichmaBigen Stromfluss zu gewahrleisten, muss die verspannte Feder und die nachfolgende Edelstahllitze
(beim Edelstahlhalter) miteinander verbunden sein. Der Anschluss des StromstoBgenerators muss bauseits (230 V / 14 A-
Steckdose) erfolgen und kann beliebig an das System angeschlossen werden. Die Verbindung zum System erfolgt ausschlieBlich
mit dem Hochisolationskabel. Vorne Strom, hinten Masse. Grundsatzlich ist kein geschlossener Stromkreis notwendig.



ES Band Birdeex

Der elektrische Vogelschreck ES Band ist ein PVC Tragerband
mit zwei integrierten, schwarz ummantelten Metalldrahten
(Stromleitungen), die fest im Grundband integriert sind.
Dieser Grundband, sowie die Stromleitungen zeichnen sich
durch ihre Biegsamkeit und die Unauffalligkeit, durch die
niedrige Bauweise.

Technische Daten:

- abgerundetes Grundband mit geriffeltem, flachem Boden
-L=15m,B=32mm,H=8mm

- transparenter PVC mit UV-Schutz, zwei schwarz
ummantelte Leitungen sind fest im Grundband integriert
-DINISO 868 * 53-020 * 21-117

Material: PVC EX CRISTAL 0592 UV stabilisiert
Art.-Nr. 1701 VPE 15 m Preis auf Anfrage

Montage: Die Grundbander werden auf die zu schitzende Bereiche
geklebt. Einzelne Bander kdnnen mit Hilsen oder Konnektor und
Flachstecker verbunden werden. Die Beschaffenheit sowie die
Klebeigenschaften sind abhdngig vom dem Untergrund der zu
schiitzenden Flache.

ES Birdeex Konnektor

Art.-Nr. 17015 Preis auf Anfrage

ES Birdeex Flachstecker
weiblich

Art.-Nr. 17016 Preis auf Anfrage

Vertriebs GmbH



Zubehor fur Elektro Systeme

Taube DUO 750 Q}’

g' i w
AKO Taube DUO Anschlusskabel Trapper AS 25 ) N
750 mit Wechsel- 12 Volt Solargerat Blitzschutzdrossel = Zwillings-
Schalter fiir AKO Taube max. Outp: 0.251 | Wz41 Hochspannungs-
Pos.1 Out: 0.383 3 ' DUO 750 (optional) | fir saisonelle kabel
Pos.2 Out: 0.750 ] Nutzung
Art.Nr.: 14060 Art.Nr.: 14061 Art.Nr.: 140561 Art.Nr.: 1407 Art.Nr.: 14127

Klemmzange fiir VESPA-E Primer MK Primer S
Klemmbhdlsen Konnektor aus flr Metall und flr Stein

mit zwei Edelstahl Rostfrei Kunststoff 250 ml 250 ml
Einkerbungen 100 Stck

Art.Nr.: 1262 Art.Nr.: 1199 Art.Nr.: 3503 Art.Nr.:35030

==
Hybrid Kleber, Hybrid Kleber, Hybrid Kleber, Hybrid Kleber,
290 ml 290 ml 290 ml Wirth, 300 ml
klebt und dichtet

transparent weil grau grau
Art.Nr.: 35005 Art.Nr.: 35003 Art.Nr.: 35004 Art.Nr.: 3509



Vertriebs GmbH

ZIWI Vertriebs GmbH
MercedesstraBBe 1
71334 Waiblingen - Hegnach

Tel.: 07151 2567085
Mobil: 01590 1454630
E-mail: info@ziwi-taubenabwehr.de

anfrage@ziwi-taubenabwehr.de
bestellung@ziwi-taubenabwehr.de

www.ziwi-taubenabwehr.de

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung
Zahlung per: Vorkasse
Rechnung

Datum und Unterschrift:

Kunden Nr. (falls bekannt):

Absender (Firmenstempel):

Firma:
Inhaber:
Anschrift:

Telefon:
Fax:
Email:

Menge/Stlickzahl

Gesamtpreis:

Einzelpreis

(zuztglich MwSt. und Versand)

Versand mit:

DPD
GLS
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A. Allgemeine Geschaftshedingungen

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Geschaftsbedingungen der ZIWI Vertriebs GmbH (nachfolgend "Verkaufer"), gelten fir alle Vertrdge, die ein
Unternehmer (nachfolgend "Kunde") mit dem Verkaufer hinsichtlich der im Katalog des Verkaufers dargestellten Produkte
und/oder Leistungen unter Verwendung von Fern-kommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Brief) ausschlieBlich durch
individuelle Kommunikation im Sinne des § 312g Abs. 2 Satz 1 BGB (also nicht Giber ein Online-Bestellformular) abschlieBt. Hiermit
wird der Einbeziehungvon eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten auch ausschlieBlich, wenn der Verkaufer in Kenntnis entgegenstehender
oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an diesen ohne besonderen Vorbehalt
ausfihrt.

1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB sind auch Behdrden oder sonstige Einrichtungen des &ffentlichen Rechts, wenn diese bei
Vertragsschluss ausschlieBlich privatrechtlich handeln.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Katalog des Verkdufers enthaltenen Produktdarstellungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkaufers
dar sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.

2.2 Der Kunde kann das Angebot telefonisch, schriftlich, per Fax oder per E-Mail abgeben. Sollte dem Katalog ein Bestellformular
beiliegen, kann der Kunde dieses fiir die Abgabe seines Angebots nutzen, indem er das Formular ausfillt und per Post, per Fax oder
per Email an den Verkaufer zurlick sendet.

2.3 Der Verkaufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von sieben Tagen annehmen,

- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestatigung oder eine Auftragsbestatigung in Textform (Fax oder E-Mail)
Ubermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestatigung beim Kunden maBgeblich ist, oder

-indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden mafBgeblich ist, oder

- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen
vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der
Verkaufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge,
dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserkldarung gebunden ist.

Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit
dem Ablauf des siebten Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. dass der Kunde nicht mehr an seine
Willenserklarung gebunden ist.

2.4 Haben die Parteien Sonderkonditionen vereinbart, gelten diese grundsatzlich nicht fir gleichzeitig laufende und zukiinftige
Vertragsverhéltnisse mit dem Kunden.

2.5 Bei wirtschaftlichem Unvermdégen des Kunden, seine Pflichten gegenliber dem Verkaufer zu erfiillen, kann der Verkaufer
bestehende Austauschvertrage mit dem Kunden durch Riicktritt fristlos beenden. Dies gilt auch bei einem Insolvenzantrag des
Kunden. § 321 BGB und § 112 InsO bleiben unberihrt. Der Kunde wird den Verkaufer friihzeitig schriftlich Gber eine drohende
Zahlungsunfahigkeit informieren.

3) Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Die angegebenen Preise des Verkaufers sind Nettopreise und verstehen sich zuziglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Verpackungs- und Versandkosten, Verladung, Versicherung (insbesondere Transportversicherung), Zélle und Abgaben werden
gegebenenfalls gesondert berechnet.

3.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmoglichkeiten zur Verfligung, die ihm im Katalog des Verkdufers mitgeteilt
werden. Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des Verkdufers an den Kunden, die eine Belastung mittels

3.3 Bei Lieferungen in Lander auBerhalb der Europadischen Union kénnen im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkaufer
nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zéhlen beispielsweise Kosten fir die Geldlibermittlung durch
Kreditinstitute (z.B. Uberweisungsgebiihren, Wechselkursgebiihren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zélle).
Solche Kosten kénnen in Bezug auf die Geldibermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land auBerhalb der
Europaischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land auBerhalb der Europaischen Union aus vornimmt.

3.4 Ist Vorauskasse per Banklberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fallig,sofern die Parteien
keinen spateren Falligkeitstermin vereinbart haben.

3.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung wird der Kaufpreis fallig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung
gestellt wurde.

3.6 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis féllig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt
wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 7(sieben) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts
anderes vereinbart ist. Der Verkaufer behalt sich vor, die Zahlungsart Rechnungskauf nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen
anzubieten und diese Zahlungsart bei Uberschreitung des angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird der
Verkaufer den Kunden in seinen Zahlungsinformationen im Online-Shop auf eine entsprechende Zahlungsbeschrankung
hinweisen.



3.7 Bei Auswahl der Zahlungsart Bankeinzug (Lastschrift) ist der Rechnungsbetrag mit Vertragsschluss sofort fallig.

Bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht
jedoch vor Ablauf der Frist fur die Vorabinformation zur Zahlung féllig. Der Einzug der Lastschrift erfolgt, wenn die bestellte Ware
das Lager des Verkéufers verlasst, nicht jedoch vor Ablauf der Frist fr

die Vorabinformation. Vorabinformation ("Pre-Notification") ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des Verkaufers an
den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift anklindigt. Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird die Frist flr die
Vorabinformation bei Erstlastschriften auf fiinf Tage, bei Folgelastschriften auf 2 Tage verkilrzt. Handelt der Kunde als
Unternehmer, so wird die Frist fiir die Vorabinformation sowohl bei Erstlastschriften als auch bei Folgelastschriften auf einen Tag
verkirzt. Die Frist fUr die Vorabinformation beginnt jeweils am Folgetag zu laufen und endet bei Verbrauchern im Falle von
Erstlastschriften am flinften Tag, im Falle von

Folgelastschriften am zweiten Tag und bei Unternehmern am Tag welcher auf die Vorabinformation folgt. Fallt der letzte Tag der
Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Sitz des Kunden staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die
Stelle eines solchen Tages der nachste Werktag. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der
Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelést oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht
berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Riickbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Geblihren zu tragen, wenn er
dies zu vertreten hat.

3.8 Eine Zahlung gilt als eingegangen, sobald der Gegenwert einem der Konten des Verkaufers gutgeschrieben wurde. Im Falle
des Zahlungsverzuges hat der Verkaufer Anspruch auf Verzugszinsen in Hohe von 10 Prozentpunkten Uber dem jeweiligen
Basiszinssatz. Die librigen gesetzlichen Rechte des Verkaufers im Falle eines Zahlungsverzuges des Kunden bleiben hiervon
unberiihrt. Sofern Forderungen liberfallig sind, werden eingehende Zahlungen zunachst auf eventuelle Kosten und Zinsen, sodann
auf die alteste Forderung angerechnet.

3.9 Sollten nicht vorhersehbare Kostenerhohungen eintreten (z.B. Wahrungsschwankungen, unerwartete Preiserhéhungen der
Lieferanten etc.) ist der Verkaufer berechtigt, die Preiserh6hung an den Kunden weiterzugeben. Dies gilt jedoch nur, wenn die
Lieferung vereinbarungsgemaB spater als vier Monate nach dem

Vertragschluss erfolgen soll.

4) Liefer-und Versandbedingungen

4.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes
vereinbart ist.

4.2 Der Verkaufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Im Falle von zuléssigen Teillieferungen
ist der Verkaufer berechtigt, auch Teilrechnungen zu stellen.

4.3 Der Verkaufer behalt sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemaBer Selbstbelieferung vom Vertrag
zurlickzutreten. Dies gilt nur fir den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkdaufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen
Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschdft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkaufer wird alle zumutbaren
Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfligbarkeit oder der nur teilweisen Verfligbarkeit
der Ware wird der Kunde unverziglich informiert und die Gegenleistung unverziglich erstattet.

4.4 Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der verkauften Ware geht auf den Kunden Uber,
sobald der Verkaufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtfiihrer oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Dies gilt auch dann, wenn der Verkdufer die Kosten des Transportes tragt. Eine
Transportversicherung erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Kunden.

4.5 Fir den Fall, dass sich der Versand der Ware an den Kunden aus Griinden, die dieser zu vertreten hat, verzégert, erfolgt der
Gefahriibergang bereits mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden. Eventuell anfallende Lagerkosten hat nach
Gefahriibergang der Kunde zu tragen.

4.6 Bei Selbstabholung informiert der Verkaufer den Kunden zunachst per E-Mail dariber, dass die von ihm bestellte Ware zur
Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkaufer abholen. In diesem
Fall werden keine Versandkosten berechnet.

5) Hohere Gewalt

Im Falle von Ereignissen héherer Gewalt, die sich auf die Vertragserfiillung auswirken, ist der Verkaufer berechtigt, die Lieferung
um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und bei langerfristigen Verzégerungen ganz oder teilweise zurtickzutreten, ohne
dass hieraus irgendwelche Anspriiche gegen den Verkaufer hergeleitet werden kénnen. Als héhere Gewalt gelten alle fiir den
Verkaufer unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die - selbst wenn sie vorhersehbar waren - auBerhalb des Einflussbereichs
des Verkaufers liegen und deren Auswirken auf die Vertragserfillung durch zumutbare Bemihungen des Verkdufers nicht
verhindert werden kdnnen. Etwaige gesetzliche Anspriiche des Kunden bleiben unberihrt.

6) Verzogerung der Leistung auf Wunsch des Kunden

Werden Versand oder Zustellung der Ware auf Wunsch des Kunden um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft
verzodgert, kann dem Kunden fiir jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Hohe von 0,5 % des Kaufpreises, hochstens
jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises, berechnet werden. Der Nachweis eines hoheren oder niedrigeren Schadens bleibt den
Vertragsparteien unbenommen.

7) Eigentumsvorbehalt

7.1 Der Verkaufer behalt sich bis zur vollstdndigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware
vor. Weiterhin behalt sich der Verkaufer das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfiillung aller seiner Anspriiche aus der
Geschéftsbeziehung mit dem Kunden vor.

7.2 Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware gilt der Verkaufer als Hersteller und erwirbt Eigentum an der neu entstehenden
Ware. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt der Verkdufer Eigentum im Verhaltnis der
Rechnungswerte seiner Ware zu dem der anderen Materialien. Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung der Ware des
Verkaufers mit einer Sache des Kunden diese als Hauptsache anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhaltnis des
Rechnungswertes der Ware des Verkaufers zum Rechnungs- oder mangels eines solchen zum Verkehrswert der Hauptsache - auf
den Verkaufer tiber. Der Kunde gilt in diesen Fal-len als Verwahrer.

7.3 Gegenstédnde unter Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf der Kunde weder verpfanden noch sicherungsiibereignen. Dem
Kunden ist nur als Wiederverkaufer eine WeiterverauBerung im gewdhnlichen Geschaftsgang unter der Bedingung gestattet,

dass dem Verkaufer vom Kunden dessen Anspriiche gegen seine Abnehmer im Zusammenhang mit der WeiterverduBerung
wirksam abgetreten worden sind und der Kunde seinem Abnehmer das Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung Gbertragt. Der
Kunde tritt durch den Vertragsabschluss seine Anspriiche im Zusammenhang mit solchen VerduBerungen gegen seine Abnehmer
sicherungshalber an den Verkaufer ab, der diese Abtretung gleichzeitig annimmt.

7.4 Der Kunde hat Zugriff auf die im Eigentum oder Miteigentum des Verkdufers stehende Ware oder auf die abgetretenen
Forderungen sofort mitzuteilen. Er hat an den Verkaufer abgetretene, von ihm eingezogene Betrdge sofort an den Verkaufer
abzuflihren, soweit dessen Forderung fallig ist.

7.5 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Verkaufers die Hohe der gesicherten Anspriiche um mehr als 10% Ubersteigt, wird
der Verkaufer auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben.



8) Mangelhaftung / Gewdhrleistung

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Hiervon abweichend gilt fiir Sachen, die nicht
entsprechend ihrer Ublichen Verwendungsweise flir ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht
haben:

8.1 Mangelanspriiche entstehen nicht bei natlirlicher Abnutzung oder Schaden, die nachdem Gefahriibergang infolge fehlerhafter
oder nachlassiger Behandlung, ibermaBiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer dauBerer
Einflisse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgeméB
Anderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen fiir diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls
keine Mangelanspriiche, es sei denn der Kunde kann nachweisen, dass die geriigte Stérung nicht durch diese Anderungen oder
Instandsetzungsarbeiten verursacht worden sind.

8.2 Bei gebrauchten Waren sind die Rechte und Anspriiche wegen Mangeln ausgeschlossen.

8.3 Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betrdgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Eine Nacherfillung (Neulieferung oder
Nachbesserung) kann ausschlieBlich auf die Verjahrung des die Nacherfillung auslésenden Mangels Einfluss haben.

8.4 Vorstehende Haftungsbeschrankungen und Verjahrungsbegrenzungen in Ziffern in 8.1, 8.3 und 8.4 beziehen sich nicht auf
Félle des Ruckgriffsanspruchs nach § 445a BGB sowie auf Schadens- und Aufwendungsersatzanspriche, die der Kunde nach den
gesetzlichen Vorschriften wegen Méngeln geltend machen kann. Fur letztere Anspriiche gilt Ziffer 9.

8.5 Ist der Kunde Kaufmann i. S. d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmannische Untersuchungsund Riigepflicht geméaB § 377 HGB.
Unterldsst der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen

Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

8.6 Der Verkaufer hat im Falle der Nacherfiillung das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8.7 Ist die Nacherfiillung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von
30 Tagen an den Verkaufer zuriickzusenden. Das Riicksendepaket muss den Grund der Riicksendung, den Kundennamen und die
fir den Kauf der mangelhaften Ware vergebene Nummer enthalten, die dem Verkaufer die Zuordnung der zuriickgesandten Ware
erméglicht. Solange und soweit die Zuordnung

der Ricksendung aus Griinden, die der Kunde zu vertreten hat, nicht méglich ist, ist der Verkdufer zur Entgegennahme
zurlickgesandter Ware und zur Rickzahlung des Kaufpreises nicht verpflichtet. Die Kosten einer erneuten Versendung trégt der
Kunde.

8.8 Liefert der Verkdufer zum Zwecke der Nacherfiillung eine mangelfreie Sache, kann der Verkaufer vom Kunden eine
Nutzungsentschadigung gem. § 346 Abs. 1 BGB geltend machen. Sonstige gesetzliche Anspriiche bleiben unberihrt.

9) Haftung

Der Verkaufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsahnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Anspriichen auf
Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

9.1 Der Verkaufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschrénkt

- bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit,

- bei fahrlassiger oder vorsatzlicher Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit,

- aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezliglich nichts anderes geregelt ist,

- aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.2 Verletzt der Verkaufer fahrlassig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt, sofern nicht gemaB Ziffer 9.1 unbeschrénkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der
Vertrag dem Verkaufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfiillung die ordnungsgemaBe
Durchflihrung des Vertrags liberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmaBig vertrauen darf.

9.3 Im Ubrigen ist eine Haftung des Verkaufers ausgeschlossen.

9.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkaufers fiir seine Erflllungsgehilfen und
gesetzlichen Vertreter.

10) Verjahrung

Anspriiche des Kunden gegeniiber dem Verkaufer verjéhren - mit Ausnahme der Anspriiche gemé&g Ziffer 8 - in einem Jahr ab
Kenntnis, spatestens jedoch in funf Jahren nach Erbringung der Leistung, sofern nicht gemaB Ziffer 9.1 unbeschrankt gehaftet
wird.

11) Abrufauftrdage

11.1 Abrufauftrage sind spatestens 12 Monate nach Auftragsdatum abzunehmen und in vollem Umfang zu bezahlen.

11.2 Ist aufgrund der gesamten Abrufmenge ein glinstigerer Staffelpreis vereinbart, ist der Verkaufer zur Preisanpassung
entsprechend der Mengenstaffel berechtigt, wenn der Kunde aus von ihm zu vertretenden Griinden nicht die Gesamtmenge
abnimmt.

11.3 Nach Ablauf der Frist fir einen Abrufauftrag ist der Verkaufer berechtigt, nach schriftlicher Nachfristsetzung an den Kunden
wegen der noch nicht abgenommenen Mengen vom Vertrag insoweit zurlickzutreten und bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen Schadenersatz zu verlangen

12) Zuriickbehaltung, Abtretung

12.1 Zurlickbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verkaufer
bestreitet die zugrunde liegenden Gegenanspriiche nicht oder diese sind rechtskraftig festgestellt.

12.2 Eine Abtretung von Anspriichen aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag durch den Kunden, insbesondere eine
Abtretung etwaiger Mangelanspriiche des Kunden, ist ausgeschlossen.

13) Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache

13.1 Fir sémtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze
Uiber den internationalen Kauf beweglicher Waren.

13.2 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermogen mit
Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschlieBlicher Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag der Geschéftssitz des Verkaufers. Hat der Kunde seinen Sitz auBerhalb des

Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschéftssitz des Verkaufers ausschlieBlicher Gerichtsstand fir alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Anspriiche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Téatigkeit
des Kunden zugerechnet werden kdnnen. Der Verkaufer ist in den vorstehenden Fallen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht
am Sitz des Kunden anzurufen.

13.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.



B. Informationen zum Datenschutz

1) Information iiber die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten

des Verantwortlichen

1.1 Im Folgenden informieren wir Sie Giber den Umgang mit Ihren personenbezogenen. Personenbezogene Daten sind hierbei alle
Daten, mit denen Sie personlich identifiziert werden kénnen.

1.2 Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ZIWI Vertriebs GmbH,
Schmollerstr. 92/1, 70378 Stuttgart, Deutschland, Tel.: 0711 2622706, Fax: 0711 2859919, E-Mail: info@ziwi.de. Der fur die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natirliche oder juristische Person, die allein oder
gemeinsam mit anderen Uber die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

2) Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. telefonisch, per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten
erhoben, welche dies sind, kdnnen Sie aus dem Kontaktformular ersehen. Diese Daten werden ausschlieBlich zum Zweck der
Beantwortung Ihres Anliegens bzw. flr die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert
und verwendet. Rechtsgrundlage flir die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres
Anliegens gemaf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusatzliche
Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschlieBender Bearbeitung Ihrer
Anfrage geldscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umstanden entnehmen l&sst, dass der betroffene Sachverhalt abschlieBend
geklart ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

3) Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

3.1 Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung
beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten

geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies fiir die Zahlungsabwicklung
erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierliber nachstehend explizit. Die
Rechtsgrundlage fiir die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

3.2 Zur Erflullung unserer vertraglichen Pflichten unseren Kunden gegeniiber arbeiten wir mit externen Versandpartnern
zusammen. Wir geben Ihren Namen sowie Ihre Lieferadresse ausschlieBlich zu Zwecken der Warenlieferung Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO an einen von uns ausgewahlten Versandpartner weiter.

4) Rechte des Betroffenen

4.1 Das geltende Datenschutzrecht gewahrt Ihnen gegeniber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), Gber die wir Sie nachstehend
informieren:

- Auskunftsrecht gemaB Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft (iber Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
Empfanger oder Kategorien von Empféngern, gegeniiber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer bzw. die Kriterien fur die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Léschung,
Einschrankung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde, die Herkunft Ihrer
Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschlieBlich Profiling und ggf. aussagekraftige Informationen Uber die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemaf Art. 46
DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittldander bestehen;

- Recht auf Berichtigung gemaB Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzligliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
Daten und/oder Vervollstandigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollstéandigen Daten;

- Recht auf Léschung geméaB Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Loschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der
Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die
Verarbeitung zur Ausiibung des Rechts auf freie MeinungsauBerung und Information, zur Erfillung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Griinden des offentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
erforderlich ist;

- Recht auf Einschrankung der Verarbeitung gemaB Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschrdnkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten Giberprift wird, wenn Sie
eine Loschung Ihrer Daten wegen unzuldssiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschrankung der Verarbeitung
Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen benétigen,
nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benétigen oder wenn Sie Widerspruch aus Griinden Ihrer besonderen
Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Griinde iberwiegen;

- Recht auf Unterrichtung gemaB Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Léschung oder Einschrdankung der
Verarbeitung gegenliber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empféangern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Léschung der Daten oder Einschrankung der
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmdglich oder ist mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand
verbunden. Ihnen steht das Recht zu, liber diese Empfanger unterrichtet zu werden.

- Recht auf Datenilibertragbarkeit gemaB Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gdngigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Ubermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;

- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemaB Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in
die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung fiir die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen
Daten unverziglich I6schen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung
gestltzt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die RechtmaBigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berthrt;

- Recht auf Beschwerde gemaB Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstoBt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres
Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaBlichen VerstoBes.



4.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWAGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES
UBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRUNDEN, DIE SICH
AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FUR
DIE ZUKUNFT EINZULEGEN. MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG
DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE
SCHUTZWURDIGE GRUNDE FUR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KONNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND
GRUNDFREIHEITEN UBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSUBUNG ODER
VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRUCHEN DIENT.WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET,
UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE
BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KONNEN DEN
WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSUBEN. MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN
WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBEZWECKEN.

5) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen Rechtsgrundlage, am
Verarbeitungszweck und - sofern einschlagig - zusétzlich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels-
und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdriicklichen Einwilligung gemaB Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene seine Einwilligung widerruft.

Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen fiir Daten, die im Rahmen rechtsgeschaftlicher bzw. rechtsgeschaftsahnlicher
Verpflichtungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet werden, werden diese Daten nach Ablauf
der Aufbewahrungsfristen routinemafBig geldscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfiillung oder Vertragsanbahnung
erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange
gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO auslbt, es sei denn, wir kdnnen zwingende
schutzwirdige Grinde fur die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person
Uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausubt.

Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erkldrung Uber spezifische Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt,

werden gespeicherte personenbezogene Daten im Ubrigen dann geldscht, wenn sie fiir die Zwecke, fiir die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.

Porto und Verpackung DPD Standardzustellung (Festland)

EXPRESS SERVICE DE zusatzlich zum Paketpreis:

Deutschland pro Paket bis 31 kg Lieferung nachster Tag 8:30
Lieferung nachster Tag 10:00
Bestellung ab 500 € Lieferung nachster Tag 12:00
Warenwert Lieferung nachster Tag 18:00
(ausgenommen Inseln)
Osterreich pro Paket bis 10 kg

pro Paket bis 20 kg
pro Paket bis 30 kg

Schweiz pro Paket bis 10 kg zzgl. Verzollung
pro Paket bis 20 kg zzgl. Verzollung
pro Paket bis 30 kg zzgl. Verzollung

DPD Express Versand je nach Paket-Gewicht. Preise auf Anfrage oder im Internet unter www.dpd.de.
Samstagszustellung méglich, Preise bitte anfragen!

) Alle Preise exklusive MwSt. und Versand! Schreib- und Druckfehler sind vorbehalten!
Anderungen von Preisen, technischen Daten, Verfiigbarkeit und Angebotskonditionen sind vorbehalten.

Die Oberflachen bei Edelstahl Rostfrei Produkten sind unbehandelt!
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